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Läs bruksanvisningen noggrant innan du  
använder aggregatet.
Ifall du tappar bort anvisningarna finns de att ladda ner 
på vår hemsida: www.airfi.fi. Anvisningarna är menade 
för alla som gör service, monterar eller använder Airfi Oy 
ventilations aggregat.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar
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OBSERVERA!
Denna produkt är menad att användas av vuxna.  
Barn och personer med förhinder skall endast använda  
produkten under uppsyn. 

Varningar och anmärkningar
Installation
Ventilationsaggregatet bör installeras av en auk-
toriserad person. Installationen bör utföras med 
omsorg och i enlighet med gällande regler och 
standarder för installation, justering och idrifttag-
ning.

Elarbeten
Koppla bort enheten från strömförsörjningen när 
du utför spänningstester, isoleringsresistansmät-
ningar eller andra åtgärder som kan störa känslig 
elektronisk utrustning.

Överspänningsskydd
Airfi rekommenderar överspänning och RCD-
skydd för alla Airfi-ventilationsaggregat. Elektrisk 
installation måste utföras av en professionell i 
enlighet med lokala bestämmelser.

Öppna aggregatet
Skjut täckningslisten åt sidan och öppna luckan 
genom att öppna skruvarna bakom täckning-
sliten. (Obs! Var extra försiktig ifall du använder 
borrmaskin). När du gör servicearbeten försäkra 
att strömförsörjningen till aggregatet är bruten, 
antingen genom att dra ut sladden eller via bry-
taren inne i maskinen. Fläktarna kommer snurra 
ännu en stund efter att strömförsörjningen är 
bruten, så vänta ett par minuter för att försäkra att 
de har stannat.

Torkning av byke
Vi rekommenderar att inte koppla torktumlare 
eller torkskåp till aggregatets frånluft.

Aggregat med vattenrör
Om aggregatet har ett vattenrör måste det också utrus-
tas med ett fjädrat spjäll. Spjällets styrning kommer från 
aggregatets automatik, men hör inte till leveransen. Med 
spjället kan inte vattenröret frysa under elavbrott. 

Kondensvatten och kondens
Under kalla perioder kan aggregatets yttemperatur tillfäl-
ligt vara så låg att det bildas kondens utanpå aggregatet. 
Beakta detta med tanke på möbler nära aggregatet. 
Granska också kondensvattnets avlopp inne i maskinen 
regelbundet, så kondensvattnet kan rinna fritt. 

Idrifttagning
Aggregatet bör tas i bruk först då alla arbetet som föror-
sakar damm är avslutade. Aggregatets kanalanslutningar 
bör vara täckta under leverans, installation och lagring. På 
detta sätt kan man börja använda maskinen genast utan 
speciell rengöring.
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Kortfattat

Ventilationaggregatets grundfunktion

Allmänt

Kaross Aggregatets kapslingsklassning är IP34 då luckan är stängd.

Fläktar Aggregatet är utrustat med stegslösa EC-fläktar.
 
Obs! 
Ifall du behöver byta en fläkt når du kopplingspunkterna utanför 
det skyddade elutrymmet.

Filter In:
ISO Coarse,90 % + ISO ePM 1 55% suodattimet 
(tidigare känt som: G4+F7)

Ut:
ISO Coarse,90 % filter (tidigare känt som: G4).

Vi rekommenderar att filtren byts med minst 6 månaders mellan-
rum. Använd originalfilter.

Värmeåtervinning Motströmsvärmeväxlare i alumininum. För inte lukt eller fukt 
tillbaka i utyrmmet. Passar alla bruksändamål.

Kondens Lutande botten som förbättrar hur kondensvattnets dränering. 

Summer Ger anmärkning om t.ex. en fläkt gått sönder om det inte finns 
ett styrsystem som kan ge felinformationen.

Ventilationssystemets viktigaste uppgift är att säkerställa en ren och frisk inomhusluften och avlägsna 
fukt. För att säkerställa ett angenämt inomhusklimat och undvika fuktskador på byggnadskonstruktion-
er ska bostaden ha en kontinuerlig och tillräcklig luftväxling. Aggregatet ska endast stoppas medan 
servicearbeten pågår.

I aggregatet finns G3-filter för frånluft samt ett F7- finfilter och ett värmebeständigt filter för tilluft. Vi 
rekommenderar att filtren byts med minst 6 månaders mellanrum. Använd originalfilter.

Tilluften värms upp innan den når lägenheten. Vi rekommenderar att ställa tilluftens temperatur till 
+17°C. Tilluftens temperatur bör vara 3–4 °C lägre än rumstemperaturen, så att tilluften blandas väl 
med rumsluften. En för låg tilluftstemperatur kan ge kondensutfällning på kanalsystemet. Märk också 
att ventilationsaggregatet inte kyler tilluften.

Tips!
Om kanalerna är välskyddade mot kondens kan man ställa till-
luftens temperatur ännu lägre.
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Styrning
Hastighet #1 Borta för en längre period

Använd hastighet #1 då du t.ex. är bortrest.

Hastighet #2 Borta / Lite belastning
Du kan använda hastighet #2 då det är liten belastning på 
luften i hemmet.

Hastighet #3 Hemma / Normal belastning
Enligt byggreglerna rekommenderas det att justera luftflödena 
vid denna hastighet.

Hastighet #4 Högeffekt / Stor belastning
Används då det är lite mera belastning på luften i lägenhet än 
normalt.

Hastighet #5 Högeffekt / Maxbelastning
Används då belastningen på inneluften är stor. Till exempel vid 
fest och dusch.

Fläktar

Värmeväxlare

Airfis aggregat är utrustade med energieffektiva fläktar med EC-motorer, med fördelen att de kan 
varvtal regleras steglöst och en hög verkningsgrad bibehålls även vid låga varvtal. Fläktarnas el- och 
styrkablar har snabbkontakter, så att fläktarna vid behov enkelt kan demonteras ur aggregatet. Model 
60, Model 100 & Model 150 är utrustade med elstöpsel.

Aggregatet är utrustat med en motströmsvärmeväxlare som är tillverkad av aluminiumlammeler. 
Värmeväxlaren återför inte några lukter och inte heller någon fukt tillbaka till bostaden. Värmeväxlaren 
demonteras enkelt ur aggregatet för kontroll och service. Vid behov kan värmeväxlaren tvättas med 
mild tvål och dusch (använd inte trycktvätt).
 
Det går också att aktivera smart svalkning, då följer maskinen med utetemperaturen och ökar fläkthas-
tigheten då temperaturen ute är svalare. Det går också att begränsa smarta svalkningens max-has-
tighet så aggregatet inte kör i full hastighet om nätterna.

Våra aggregat kan också förbikoppla värmeväxlaren också delvis, du kan dra nytta av funktionen till 
exempel på våren när utomhusluften blir hög under dagen.
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Suojaustoiminnot

Vikailmoitukset / 
Summeri 

Våra aggregat har en summer som standard. Summern låter ifall 
det uppstår ett felmeddelande och aggregatet inte kopplats till 
en smart kontrollpanel. Summern låter bara vid kritiska fel, t.ex. 
om en fläkt gått sönder eller maskinen är installerad i ett felriktat 
ventilationssystem. 

Aggregatet fortsätter att fungera begränsat tills felet är korriger-
at och funktionen återgår till normal.

Fläktarnas överhettning-
skydd

Fläktarna har ett inbyggt överhettningskydd. Ifall temperaturen 
skulle bli för hög slår fläkten automatiskt av och fortsätter au-
tomatiskt då temperaturen är inom accepterat intervall. 

Airfi Frost Pro System – 
självlärande tinande 
(AFPS)

Med vår AFPS-teknik når Model 60, Model 100 och Model 
150-ventilationsaggregaten en årsverkningsgrad på A+.

Airfi Frost Pro System (AFPS) är standard i alla ventilation-
saggregat tillverkade av oss. Det nya AFPS-systemet är 
självlärande och garanterar att aggregatet fungerar också 
under uppvärmningsperioder!

Airfi Frost Pro System är en finsk uppfinning, med vilken 
värmeväxlaren enbart tinas då det finns behov för det. Dessu-
tom fungerar systemet också vid långvariga kalla perioder.

Smältningen körs enbart den tid det behövs. Den självlärande 
delen av systemet beaktar det enskilda aggregatet, t.ex. hur 
smutsiga filtren och värmeväxlaren är. Genom att välja Airfi 
Oy:s energisnåla ventilationsaggregat sparar du klart in på din 
elräkning.

Energin för att tina värmeväxlaren kommer från frånluften. På så 
sätt får vi nytta av värmemotståndens energi i bostaden, istället 
för att t.ex. värma frånluften med motstånd.

Eldrivna motstånd Aggregatet är utrustat med ett automatiskt överhettningsskydd. 
Ifall temperaturen blir för hög slås motståndet av och fortsätter 
automatiskt då temperaturen sjunkit. 

Det finns också ett mekaniskt överhettningsskydd som slår av 
motståndet ifall temperaturen blir för hög och det automatiska 
systemet inte slagit av motståndet. För att fortsätta funktion efter 
att mekaniska överhettningsskyddet aktiveras krävs det att man 
undersöker vad som förorsakat överhettningen och kvitterar.
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Vattenelement Det finns också automatik som skyddar vattenrören. I varmvat-
tenväxlaren finns en termostat som reglerar temperaturen över 
en minimigräns. Om det inte räcker för att höja vattenrörens 
temperatur stänger maskinen av sig själv. Då temperaturen är 
inom intervallen igen går maskinen igång. 

Det blir en anmärkning i loggen då automatiken körts. Oftast 
beror det på problem med vattentillförseln, t.ex. luft i systemet. 
Om det återuppstår oftare än vanligt skapas ett felmeddelande. 



10

Installation

Observera!
Granska innan idrifttagning att maskinen är rätt 
för kanalerna.

Observera!
Tilluftskanalen måste isoleras om man vill kyla ner 
med hjälp av ventilationsaggregatet. 

Temperaturen i monteringsutrymmet för aggregatet ska vara över +10 °C, och i monteringsutrymmet 
ska finnas ett avlopp för bortledning av kondensvatten. Aggregatet bör inte monteras på en vägg i 
anslutning till ett vardags- eller sovrum på grund av risk för ljud. Vid installationen måste man se till att 
el- och styrkablarna placeras lättåtkomligt.

Ventilationsaggregatet har en extern anslutningslåda för tillbehör. Försäkra dig om att serviceluckan är 
max 1,6 m från aggregatet. 

Installation av ventilationskanaler

Väggmontering 

Ventilationskanaler, ljuddämpare, tilluftsdon, luftintagsgaller och avluftsrör monteras enligt ventilation-
sritningarna. Endast behöriga personer bör installera luftvägskanalerna. För att undvika att ljud fort-
plantas får kanalerna inte monteras direkt mot byggnadskonstruktioner. 

Ventilationskanalerna isoleras för att minska förlusterna av värme eller kyla och för att undvika att 
vatten kondenserar. Dessutom är det bra om kanalerna isoleras för att förhindra brandspridning. Det 
är av största vikt att kalla kanaler isoleras utan spalter, så att fukt inte kan kondensera. Kanalerna får 
inte installeras så att de vilar mot aggregatet. I saneringsobjekt måste alltid de ursprungliga kanalerna 
granskas och vid behov korrigeras.

Aggregatet bör inte monteras på en vägg i anslutning till ett vardags- eller sovrum på grund av risk för 
ljud. Man kan istället använda takmonteringfäste för att begränsa ljudet

Om väggen är uppbyggd av stående reglar och byggskivor, ska den förstärkas med horisontella 
reglar som klarar aggregatets tyngd. Airfi rekommenderar dessutom att väggen isoleras ljuddäm-
pande material för att förebygga att ljud fortplantas.

Allmänna direktiv, följ i första hand ritningar och planer

Tillägg

Allmänna direktiv för isolering
Tilluftskanalen ska ljudisoleras på sträckan mellan aggregatets kanalutgång och ljuddämparen, så att 
fläktljudet inte fortplantas ut i rummet.

 » Avluftskanaler ska alltid isoleras enligt nationella bestämmelser. (t.ex. Brandklassningskrav).
 » Uteluftskanaler isoleras i varma utrymmen.
 » Uteluft- ja tilluftskanaler behöver inte isoleras i varma utrymmen. (Observera isolering vid kylning).

Det rekommenderas att en monteringsram används för att täta diffusionsspärren i vindsbjälklaget. Ljud-
dämpare placeras så nära aggregatets till och frånluftskanaler som möjligt. Granska att aggregatet 
och objektets luftkanaler passar ihop. 
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Kom ihåg!
Använd vibrationstassarna.

Takmontering 

Aggregatet kan monteras i en takmonteringsram i taket. Beakta innertakets höjd när du installerar 
takmonteringsramen. Ramen fästs i takankare med minst fyra M8-gängstänger. Gängstängernas 
längd får inte gå under takmonteringsramens inneryta - annars finns det risk för att gängstängerna tar 
i ventilationsggregatet. Skruva passande muttrar på gängstängerna så att takmonteringsramen hänger 
vågrätt. Granska med vattenpass. Takmonteringsramen låses på plats med muttrar.

Takmonteringsramens nedre kant bör vara i nivå med det färdiga taket. 
Du hittar takmonteringsramens installationsintruktioner på vår hemsida www.airfi.fi

Samma takmonteringsram passar till både L och R aggregat.

Aggregatet lyfts upp i takmonteringsramen så att alla fyra låsmekanis-
mer låses. Försäkra dig att aggregatet är ordentligt på plats genom att 
kika in i öppningarna som visar låsmekanismen enligt bilden.

Titta på bilden ovanför, skruva i vibrationstassarna på sina platser i 
nedre kanten av aggregatets bakvägg innan du lyfter upp aggregat 
i väggfästet. Vid väggfäste ökar aggregatets installationsdjup med 
6mm.

Tillägg, Model 60 ja Model 100

Väggmonteringsfästets "öron" skall vara i nivå med aggre-
gatets övre sida. 

Vibrationstass vid nedre 
delen av aggregatet.

Detaljerade instruktioner för installation av 
takmonteringsramen levereras med produkten.

Modell Kod LVI Ventilationsanslutning 
Kattoasennuskehys 160-125-K: Model 60 ja 100 40 000 013 7916031 ⌀125mm
Kattoasennuskehys 160-160-K: Model 60 ja 100 40 000 014 7916032 ⌀160mm
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Golvmontering

Genomföringstätning

Kondensvattensavlopp

Vi rekommenderar att montera Model 150 på en golvställning. Fäll försiktigt aggregatet bakåt och  
fäst de justerbara benen i hörnen på aggregatet. Var försiktig när du lyfter upp maskinen så benen  
inte skadas. Justera benen så aggregatet står rakt. Om möjligt koppla kondensvattnets slang på  
samma gång. 

Airfis genomföringstätning underlättar tätning av kanalerna ovanför aggregatet. Ventilationsanslut-
ningarna ligger nära varandra och med genomföringstätning blir genomföringen tät. Skär i 10-15mm 
mindre hål i cellplasten. Placera skivan på valt ställe i taket och fäst. Genomföringstätningen placeras 
mellan konstruktionen och skivan och tejpas tät. 

Samma skiva passar till både L och R aggregat.

I våra aggregat lutar bottnet, på så sätt blir en mindre mängd vatten kvar på bottnet. Vattnet leds ut 
från aggregatet genom kondensvattensanslutningen i bottnet. Kondensvattensanslutningen är en 1/2” 
innevändig gänga. 

Anslut tillbehöret Airfi vattenlås till kondensvattensanslutningen. Närmare instruktioner kommer med 
produkten. För att leda bort kondensvattnet kan du också ansluta en slang eller ett rör installerat av 
rörmokaren. 

Airfi-vattenlås
Airfi-vattenlås är ett vattenlås för kondesvattensdränering. Vattenlåset 
är ett ljudlöst flytvattenlås. Vattenlåset passar för alla små ventilations-
aggregat. Det behövs ca. 14cm fritt utrymme under aggregatet.

Tillägg, Model 150

Tillägg

Slangens eller rörets inre diameter måste vara 
minst 12mm. Slangen eller röret får inte ledas 
rakt till avloppet. Det får inte heller installeras 
två vattenlås eller lodräta dragningar. Vatten-
låsets uppdämningshöjd bör vara minst 100 mm. 
Kontrollera att kondensvattenavloppes funktion 
genom att hälla lite vatten på aggregatets botten.

Modell Kod LVI
Airfi-Vesilukko kromattu 40 000 053 7916072

Modell Kod LVI
Höyrysulun tiivistyslevy: Model 60 ja 100 40 000 015 7916033
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Förbigång för kök

El, styrkabel och styrsystem

Spiskåpans frånluft kopplas vanligtvis till frånluftskanalen. Vill du ha ett starkare sug från spiskåpan kan 
den koppas till förbigången för kök med Model 60 och 100. Förbigången för kök är tilltäppt och tätad 
vid leverans - tätningen och öppna kanalen för att ta den i bruk.

I allmänhet rekommenderas det att förbigången för kök används för flata spiskåpor med liten oskapac-
itet för att försäkra tillräcklig osuppfångning. 

På aggregatet finns en 1,6 m lång jordad kabel med stickpropp för elförsörjningen. Kabeln börjar från 
aggregatets övre sida. Stickproppen fungerar som huvudbrytare och måste därför placeras på ett 
lättnåbart ställe.

På övre sidan av aggregatet finns också en anslutningslåda till vilken externa anslutningar görs, t.ex. 
styrkåpa och styrsystem. Från aggregatets övre sida går också en internetkabel så aggergatet kan 
kopplas till nätet.

Vattenrörsanslutningar utförs inuti aggregatet. Framledningarna ansluts till termostaten och returlednin-
gen till kulventilen.

Försäkra att termostaten är kopplad till vattenröret (givare6) så påfrysning kan förhindras. Om ag-
gregatet har ett vattenrör måste det också utrustas med ett fjädrat spjäll. Spjällets styrning kommer 
från aggregatets automatik, men hör inte till leveransen. Med spjället kan inte vattenröret frysa under 
elavbrott. 

Anslutning av vattenrör
Endast Model 150
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Styrsystem
Styrsystemens anvisningar hittar ni i deras egna dokument, här presenteras våra olika styrsystem.

 » Enligt byggreglerna rekommederas det att luftflöden justeras vid hastighet #3. 
 » För koppling mellan aggregatet och styrsystemet eller -kåpan fungerar t.ex. Nomak 2x2x0,5+0,5 / trådlös anslutning.
 » Alla ventilationsaggregat och styrkåpor är utrustade med en jordad kabel med stickpropp.

Uno-styrsystemet har 5 hastigheter. Det kan skänkas i en kopplings-
dosa eller monteras på väggytan. Kopplingsdosan levereras inte med 
produkten. 

Sento är ett fast monterat styrsystem med kapasitiva knappar.

Sento har 5 hastigheter. Bakom styrsystmet bör en kopplingsdosa in-
stalleras. Kopplingsdosan levereras inte med produkten. Styrsystemet 
stöder hastighetsval, forcering, hemma- & bortalägen samt eldstads- 
och bastufunktion.

Mille wire är fast monterad. Styrsystemet fungerar också som service-
panel. Installationshöjd 1,6m. Bakom styrsystmet bör en kopplingsdo-
sa installeras. Kopplingsdosan levereras inte med produkten. Produk-
ten levereras med monteringsställning. 

Mille styrsystemen är moderna och enkla att använda med en 
pekskärm. Om du kopplar ventilatonsaggregatet till internet får 
Mille-styrsystemet extrafunktioner och uppdateringar till aggregatet. 
(Mille-wire uppdateras via USB).
 
Mille stöder hastighetsval, forcering, hemma- & bortalägen, eldstads- 
& bastufunktion och schema. 

Uno

Sento

Mille wire

Modell Kod LVI
Uno 5-nopeus kiertokytkin 40 000 040 7916038
Sento kapasitiivinen ohjain 40 000 041 7916039
Mille-Wifi ohjain 40 000 042 7916040
Mille-Wire ohjain 40 000 052 7916065
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Mille wifi är ett trådlöst styrsystem som fungerar över det trådlösa 
nätverket. Styrsystemet fungerar också som servicepanel. Installation-
shöjd 1,6m. Styrsystemet förutsätter en USB-laddningsdosa för ström-
försörjningen. Produkten levereras med monteringsställning. 

Mille styrsystemen är moderna och enkla att använda med en 
pekskärm. Om du kopplar ventilatonsaggregatet till internet får 
Mille-styrsystemet extrafunktioner och uppdateringar till aggregatet.
 
Mille stöder hastighetsval, forcering, hemma- & bortalägen, eldstads- 
& bastufunktion och schema. 

För att styra våra ventilationsaggregat behöver du nödvändigtvis inget 
traditionellt styrsystem. Du kan köpa Airfi App från Google Play Store 
eller Apple App Store (på kommande) som ger dig möjlighet att styra 
aggregatet. 

Airfi Cloud
På kommande
Du kan koppla en eller flera aggregat till vår molntjänst så deras funk-
tion kan följas på distans (betald tjänst).

Möjlighet att justera utan externt styrsystem finns lokalt inne i aggregatet. Om du inte har ett 
Mille-styrsystem görs justering av luftflöden och spänningar med hjälp av Seven-segment displayen 
inuti aggregatet (se instruktioner på s. 24)

Våra ventilationsaggregat kan som standard kopplas för Modbus RTU relästyrning. KNX relästyrning 
kräver en extern adapter.

Modbus kartan hittar du på vår hemsida.

Aggregatet är redo för VAK-koppling. Aggregatet kan styras genom VAX med t.ex. två-hastighets-
styrning eller 0-10 V spänningssignal. Tilluftens temperatur kan styras med 0-10 V spänningssignal. 
Aggregatets hastighet kan läsas genom VAK med en 0-10 V spänningssignal. 

Du kan styra våra aggregat med Pia, Suvi Ida och Eva-styrkåpor. Elektroniska styrkåpor synkroniseras 
med andra styrsystem i realtid. 

Mille wifi

Seven segment

Airfi App

Extern relästyrning

Med styrkåpa
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Idrifttagning

Service

Ventilationssystemets inställningar i samband med drifttagning och service kan göras med 
Mille-styrsystem. Airfi App eller lokalt med Seven Segment. Mille-panelens servicekod är 12345. I 
samband med driftstagning bör åtminstone luftflöden ställas in. Aggregatet styrs med 5 hastigheter och 
vi rekommenderar att följa byggregler och justera luftflöden så att hastighet #3 = hemma.

Vid övre delen av ventilationsaggregatet finns en täcklist av plast. Bakom den finns låsskruvarna. För 
att ta bort listen skuffa den mot höger. Skruva upp skruvarna och ta bort luckan. 

Innan du påbörjar service av aggregatet, bryt strömmen genom att dra ut stickproppen. Vänta kring 2 
minuter innan du öppnar aggregatet. Genom att vänta försäkrar du dig att fläktarna slutat snurra och 
alla delar svalnat. Strömförsörjningen kan också brytas med brytaren inne i aggregatet.

På vår hemsida finns det mjukvara för att stöda dig i mätning- och 
valprocessen. Aggregatens luftflödeskurvor finns senare i detta doku-
ment. 

Aggregatets luftflöden justeras i enlighet med planerarens direktiv. Det 
går också att begränsa maxluftflöde för t.ex. små bostäder.
 

Innan du påbörjar inställning av luftflöden, försäkra dig om att filtren är rena och att det inte finns 
några främmande föremål eller skräp inne i aggregatet.

Luftflöden

Öppna aggregatet

Inställning av grundluftflöden

Tips!
Anteckna inställningarna på 
lappen under luckans täcklist

Kom ihåg att anteckna inställningarna i serviceboken, så de finns sparade ifall nått t.ex. händer till 
kretskortet behöver man inte göra mätningarna pånytt. 

I nya bostäder finns det kvar fukt från bygget och bostaden behöver mera ventilation till en början, så 
att fukten ska ur byggnaden. För svag ventilation visar sig först i form av fukt på kalla ytor så som fönster. 

Byt filtren med minst 6 månaders mellanrum eller enligt behov. Filtret behöver bytas oftare om det är 
mycket damm i lägenheten eller orenligheter i uteluften. Öppna luckan, ta ut de gamla filtren och lägg 
in nya.

Aggregatet får inte användas utan filter. Använd Airfi Oy ABs originalfilter.

Värmeväxlaren bör putsas med tre års mellanrum eller vid behov oftare. Värmeväxlaren tas ut genom 
att dra. Putsa den med rinnande vatten och milt tvättmedel, t.ex. diskmedel. Vi rekommenderar att tvät-
ta värmeväxlaren utanför uppvärmningsperioderna. 

Filter

Värmeväxlaren
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Fläktarna bör putsas och granskas med två års mellanrum.

Borttagning av fläktar:
 » Bryt strömmen till aggregatet
 » Öppna luckan
 » Ta ut värmeväxlaren
 » Ta bort värmeväxlarens lister och fläktarnas skyddsplåt.
 » Lossa fläktarnas fingerkopplingar (Obs! Krävs inte elektriker) 
 » Plocka ut fläktarna från deras monteringsskenor
 » Putsa fläkten med en mjuk borste och dammsugare. Observera att det finns balanseringsvikter på bladen som inte får tas 

bort
 » Skjut fläkten tillbaka i dess monteringsskena, anslut fingerkopplingen och montera listerna och skyddsplåten.
 » Lyft in värmeväxlaren och stäng luckan.

Hur ofta rengöring av ventilationskanaler behöver göras beror väldigt mycket på luften där du bor. I 
stora drag rekommenderas det att kanaler kopplade till ventilationsaggregat putsas med 5-10 års mel-
lanrum. Ta bort fläktarna från aggregatet, så du kan putsa ventilationskanalerna. Vid behov kan också 
värmemotstånden tas bort.

Fläktarna

Rengöring av ventilationskanaler

Dränering av kondensvattnet bör granskas årligen. Häll vatten längs aggregatets botten och kolla att 
vattnen rinner fritt genom kondensvattensanslutningen till avloppet.

Inre sidan av aggregatet putsas enligt behov med dammsugare eller en fuktig trasa.

Vattenlåset kan öppnas för putsning från både övre och undre sidan. På så sätt får du alla delar 
putsade.

Kondensvatten

Annan service

Airfi-vattenlås
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Mått (bredd x höjd x djup) 558 x 450 x 558 558 x 490 x 558 700 x 850 x 645

Vikt 44 kg 46 kg 77 kg

Ventilationsanslutningar 4x160
1x125

4x160
1x125

4x200

Förbigång för kök

Kondensavlopp I mitten 66 mm från bakre kanten I mitten 66 mm från bakre kanten I mitten 110 mm från bakre kanten

Kondensbasäng Lutande kondensvattensbassäng Lutande kondensvattensbassäng Lutande kondensvattensbassäng

Max. frånluft (100 Pa) 107 dm3/s 107 dm3/s 180 dm3/s

Max. tilluft (100 Pa) 99 dm3/s 95 dm3/s 159 dm3/s

Specifik energianvändning (SEC) 
I kalla klimat

A+ A+ A+

Specifik energianvändning (SEC)  
I medelvarma klimat

A A A

Frånluftens värmeåtervinnings 
verkningsgrad.

A+/A (Med förbigång för kök) A+/A (Med förbigång för kök) A+

Aggregatets specifika elför-
brukning vid nominellt luftflöde

A A A

El 230V,50Hz,10A: Pistotulppa 230V,50Hz,10A: Pistotulppa 230V,50Hz,16A: Pistotulppa

Sommar- / vinterfunktion

Automatisk, justerbar

Tiningsautomatik

Kontinuerlig tilluft (AFPS)

Eftervärmning

El 920W 920W 2 x 920W

Vatten

Varusteet

Takmonteringsram

Väggmonteringsfäste

Golvställning

Genomföringstätning

Fuktmätare (intern)

Fuktmätare

Koldioxidsmätare

Gränssnittsstöd

Uno

Sento

Mille-Wifi

Mille-Wire

Styrkåpor

VAK, DDC, 10VDC, Modbus, 
Ethernet, spänningssignal

Model Model Model

Teknisk data

60 100 150

Standard Tillägg
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Model
60

Model
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Model
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Modell R
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Nedanifrån

Bakifrån

Framifrån

Uteluft (1) Tilluft (2) Frånluft (3) Avluft (4) Förbigång för kök (5) Kondesanslutning (6)
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Exakta oktavbandsljudnivåer för kanaler och omgivning fås från vårt beräkningsprogram. Programmet 
räknar också ut styrprocenter för båda fläktarna och SFP-siffran för det givna luftflödet och kanaltryck-
fallet. Programmet berättar också maskinens verksamhetsgrad. Datan från programmet kan användas 
vid ansökan om bygglov. 
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Densitet: 1,2 kg/m³

Tilluft

Frånluft
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DETAIL A
SCALE 1 : 1

HUOM! Potentiometri aktiivinen 30 s kuluttua  kun kone saa 
virran.

Tuloilman lämpötilan asettaminen. (alku: 7-segment  näytössä 
ei merkkejä)

Paina kerran potentiometriä, näyttöön tulee lämpötila 1.
mihin tuloilma on asetettu
Kierrä potentiometriä myötä tai vastapäivään 2.
haluttuun lämpötilaan
Paina potentiometriä uudelleen tallentaaksesi arvon.3.

Ohjelma siirtyy eteenpäin asetteluvalikkoon, odota 4.
hetki jolloin poistutaan automaattisesti asettelutilasta
Tuloilman lämpötila löytyy myös kohdasta C1.5.

www.airfi.fi

Säädettäessä: Avaa kone tarkistaaksesi  että 
koneessa ei ole sinne kuulumattomia esineitä.
Airfi suosittelee RakMK mukaiset ilmavirrat 
säädettäväksi asennolla 3  (asuinhuoneistot)

                        Tulo       Poisto
Nopeus 1
Nopeus 2
Nopeus 3
Nopeus 4
Nopeus 5 www.airfi.fi

Potentiometri

Valikon laajempi opastus, 
asennusohjeessa.

Suunnitellut 
ilmavirrat säädetty 
asennolla  (     )

A A

B B

C C

D D
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Observera!
Potentiometern är aktiv 30s 
efter att maskinen går startar.

Inställning av tilluftens temperatur:
Start: 7-segment displayen är tom
1. Tryck en gång på potentiometern, displayen visar  

tilluftens temperaturinställning.
2. Vrid potentiometern stegvis till önskad temperatur.
3. Tryck på potentiometern en gång till för att spara.
4. Displayen går vidare till inställningsmenyn, vänta tills det 

avslutas automatiskt.
5. Du kan också ställa in tilluftens temperatur från sektion C1.

A Justerning av frånluftsfläktens hastigheter

A1 Frånluftfläktens hastighet #1 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 30

A2 Frånluftfläktens hastighet #2 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 40

A3 Frånluftfläktens hastighet #3 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 55

A4 Frånluftfläktens hastighet #4 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 75

A5 Frånluftfläktens hastighet #5, Från 30 till 99, Fabriksinställning: 99. Fungerar på samma gång som max-hastighet 
för aggregatet.

B Justerning av tilluftsfläktens hastigheter

B1 Tilluftfläktens hastighet #1 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 30

B2 Tilluftfläktens hastighet #2 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 40

B3 Tilluftfläktens hastighet #3 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 55

B4 Tilluftfläktens hastighet #4 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 75

B5 Tilluftfläktens hastighet #5 Från 30 till 99, Fabriksinställning: 99

C Eftervärmningens inställningar

C1 Önskad tillufts temperatur Från 0 till 12-26°C, Fabriksinställning: 
+17°C

Temperaturintällning för både uppvärmning 
och svalkning.

C2 Motståndets aktiveringstemperatur Från  -6 till +10°C, Fabriksinställning: 
+8°C

Då T1 temperaturen är högre än inställt värde 
används inte värmemotståndet.

D Styrningens inställningar

D1 Synkronisering ON/OFF, Fabrik OFF = 0 = ei valittu

D2 Synkroniseringens styrningsvärde -99 till +99 Tilluftfläktens hastighet i jämförelse med 
frånluftfläkten. 

D3 Kompensering eller stop, kopplingspins 
1,2,3

0,1 Fabriksinställning: 1 1: Kompensering
0: Stop

D4 Om D3 är kompenseringar: tilluftfläktens 
hastighet i jämförelse med frånluftfäktens.

-99 till +99 (Fabriksinställning: 0)

D5 Minimihastighet när spiskåpans spjäll är 
öppet

Hastighet 1-5 (Fabriksinställning: 4)

D6 Hastighet mätningar och justeringar är 
gjorda enligt

1-5  (Fabriksinställning: 3)

E Error-info

E1 Stop av hela aggregatets fläktar med 
kommando från Modbus eller Ethernet.

E2 Stop av hela aggregatets fläktar med 
externt kommando till kretskortet

E3 Frånluftsfläkten trasig

E4 Tilluftfläkten trasig

E5 Vattenbatteries påfrysningsskydd Bara modeller utrustade med vattenbat-
teri. Aggregatet fortsätter normalt då 
kraven är uppfyllda.

E6 Givarfel, blinkar mellan E6 och söndriga 
givaren

E7 Huurtumissuojan painelähetin rikki

Seven Segment



25

F Förbikoppling av värmeväxlaren

F1 Förbikopplingens temperatur Från +15 till .+30°C, Fabriksinställning: 
+22°C

F2 Nedre gräns på utetemperaturen för 
förbikoppling.

Från 10 till 30°C, Fabriksinställning: 
+11°C

F3 Förbikopplingens fördröjning Från 0 till 20min, Fabriksinställning: 5 min

F4 Tilluftens minimitemperatur Från +13°C - +25°C (Fabriksinställning: 
+14°C)

H Påfrysningsskydd

H1 Valt påfrysningsskyddsprogram 1 Standard 1: Airfi Pro Frost System

H2 Påfrysningsskydd känslighet -9 till +9  (Fabriksinställning: 0) Om inställt på t.ex. 5 är påfrysningsskyddet 5 
steg mer aktivt än standard.

H3 Aggregatets minimihastighet under 
avfrostning.

30 till 99 (Fabriksinställning: 35)

H4 Forcerad avfrostning Funktionen forcerar avfrostning i 30 
minuter, sedan fortsätter normal funktion

U Modbus

U1 Modbus ID 1-99  (på styrsystem- 1-253)- Vakio1)

U2 Modbus kommunikationsfrekvens 9600,19200,38400,57600,115200 11,22,33,44,55 (vilkuttaa)

U3 Modbus anslutningsgränssnitt 1 1 = RS485

U4 Modbusparitet 0,1,2  0=None (standard), 1=Odd, 2=Even 

U5 Modbus-bit for stop 1,2 1 (standard), 2

U6 Bekräfta Modbus inställningar 0,1 1= bekräfta Modbus-inställningar

N Spiskåpa / Eldstad / Centraldamsugare / Övertrycksfunktion / Bastu

N1 Övertrycksfunktionens tidsinställning 0 till .30min, Fabriksinställning: 0min t.ex. eldstad

N2 Övertrycksfunktionens fördröjning 0 till .30min, Fabriksinställning: 0min t.ex. eldstad

N3 Tillfläktens hastighet vid övertrycksfunktion 0 till 99 %, Fabriksinställning: 70 t.ex. eldstad

N4 Frånfläktens hastighet vid övertrycksfunktion 0 till 99 %, Fabriksinställning: 35 t.ex. eldstad

N5 Bastufunktionens tidsinställning 0.5 h, 1.0h, 1.5h, 2.5h, 3.0h, 3.5h, 4.0h Tid som fuktgivaren är deaktiverad. Det sker 
automatisk forcering efter att funktionen kört.

P Forceringsinställningar

P1 Forceringshastighet (mille/sento) 0 till 100%, Fabriksinställning: 30% Hur mycket snabbare aggregatet går vid 
forcering.

P2 Smart svalkning tillåtet/förbjudet 0=förbjudet (Fabriksinställning), 1=tillåtet  

P3 Smarta svalkningens maxhastighet. 30 till 100, Fabriksinställning: 100 Maxhastighet funktionen smart svalkning får 
använda för att svalka bostaden.

P4 Interna fuktgivarens funktion Fabriksinställning: Brytarfunktion
Brytarfunktion och sändningsfunktion

P5 Interna fuktgivarens inställlningsvärde 50% till 90%, Fabriksinställning: 70% 

P6 Interna fuktgivarens forceringshastighet 
(om brytarfunktion) 

30% till 100%, Fabriksinställning: 70%

P7 Vuorokauden TI mittauksen keskilämpö-
tila, missä kosteuslähetin ei saa tehostaa

+15 °C  till +22 °C (Fabriksinställning: 
+18 °C)

P8 Avvikande fuktvärde vid sändningsfunk-
tion

0-100% (Fabriksinställning: 20%)

Y Inställningar

Y1 Återställning av fabriksinställningar Frågar Y/N

Y2 Backup från kort till USB

Y3 Återställ från USB Frågar Y/N

Y4 Spara logfil till USB



26

Aggregatets nödstopp. Vid kommandot hastighet #0 stannar aggregatet, oboerende 
vad andra styrsystem skickar.  
 
Huom! 
När kretsen är öppen går aggregatet normalt. Om 24VDC  
skickas till kretsen kommer aggregatet att stanna.

Status out - gnd
funktion

Ger aggregatets hastighet med spänningssignal.
Tvåhastighets-funktion 
0 = aggregatet stannar
Hastighet #1 (ansluten krets stängd mellan,  Speed1-24V-com) 
Utgående spänning 1.0 V 
Hastighet #2 (ansluten krets stängd mellan,  Speed2-24V-com) 
Utgående spänning 2.0 V
    
0-10V direkt styrning, tröskelspänning 2,5V = 25% 
(krävs för att starta fläktarna) 
0 = aggregatet stannar
(mellan SPEED1-GND, tulee jännitearvo 0,0V-2,49V)

0-10V direkt styrning, steglöst från 2,5V =25% till 10V=100%, 
Spänningssignal motsvarar sammavärde; 2,5 till 10V

T.ex. Mellan SPEED1-GND styr vi 50%=5,0V -> 
Spänningssignal ut är då också 50% = 5,0V

Andra funktioner



27

 

Raisiossa 

01.09.2018 

  

 

 
 
 

Airfi Oy AB  Piilipuunkatu 11   www.airfi.fi 
2887690-1  21200 Raisio   

 
 
 
VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 

 
Vakuutamme, että – Airfi Oy:n Model ilmanvaihtokoneet ja liesikuvut ovat 
yhdenmukaisia seuraavien EY direktiivien kanssa: 
 
Konedirektiivi (2006/42/EY) 
Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY) 
EMC-direktiivi (2004/108/EY) 
 
ja että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu: 
 
SFS-EN ISO 12100  Koneturvallisuus 
SFS-EN 55014-1  Sähkömagneettiset päästöt 
EN 61000-3-2 Sähkömagneettiset häiriöt 
SFS-EN 60335-1 Kotitalouskoneet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izabella Lundberg 
Toimitusjohtaja 
Airfi Oy AB 

 
 
 
 
 

-Oikeus muutoksiin pidätetään- 
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